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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO
 PROGRAMA :

* Por que pintar o aco galvanizado?

e Como pintar

 Aimportancia do preparo de superficie

* Preparo de superficie

« Sustentabilidade nas tintas

 Exemplos de sistemas de pintura recomendados
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PALVASIEASR A PINTURA DO ACO GALVANIZADO
e POR QUE PINTAR O ACO GALVANIZADO

» Por estética, para sinalizacao ou identificacao
e Para prolongar a protecao contra a corrosao
- A pintura propicia uma sinergia na protecao anticorrosiva *

PARA SE CONSEGUIR UM BOM DESEMPENHO DA PINTURA:

 E fundamental um bom preparo de superficie

» Falhas no preparo de superficie afetam a aderéncia do sistema
de pintura

« E necessario que sejam utilizadas as tintas adequadas

(* Fonte : Porque pintar o aco galvanizado — Artigo do Eng. Celso Gnecco — 28/1/1999)
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GALVABRASIL A PINTURA DO ACO GALVANIZAD

PROBLEMA RESULTANTE DO USO DE PRIMER INADEQUADO :

Destacamento da pintura
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« A IMPORTANCIA DO PREPARO DE SUPERFICIE :

« Como em qualquer tipo de pintura, o preparo de superficie
adequado é essencial para se conseguir um bom desempenho

PREPARO DE SUPERFICIE :
« Aco galvanizado novo
e Aco galvanizado intemperizado
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GALVABRASIL A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

PREPARO DE SUPERFICIE :
« ACO GALVANIZADO NOVO
e Limpeza com solventes
* Leve lixamento superficial, ou
e Sweep Blasting

e Jateamento ligeiro, para criar rugosidade (PETROBRAS
N-1021com granalha angular de granuletria 0,425 mm, que
passa na peneira 40).

« TRATAMENTO COM CROMO HEXAVALENTE

e Deve ser removido por um dos trés metodos (ASTM D-6386-99
— Anexo A)

e EXposicao ao intemperismo por 6 meses
e Lixamento, ou
« Jateamento ligeiro (Sweep Blasting)
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

PREPARO DE SUPERFICIE :
« ACO GALVANIZADO ENVELHECIDO
e Limpeza com solventes
e Lixamento vigoroso para remover 0s produtos de corrosao, ou
« Sweep Blasting (Jateamento ligeiro)
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

PINTURA
e OBSERVACOES IMPORTANTES :
1) Aco galvanizado mal pintado € pior do que aco galvanizado
sem pintura;
2) A pintura do aco galvanizado novo com umidade alta € mais
critica do que a pintura do aco carbono.

e CRITERIOS PARA A DEFINICAO DO SISTEMA DE PINTURA
» Agressividade do ambiente
« EXxposicéo interna ou externa
 Temperatura de trabalho
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GALVABRASIL A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SUSTENTABILIDADE
e TINTAS MAIS SEGURAS :

 Alnternational tem se empenhado muito para minimizar e,
guando possivel, eliminar os materiais perigosos das tintas

* Eliminou o zarcao (Pb304) e o litargirio (PbO)
 Eliminou o cromato e tetroxicromato de zinco

e Eliminou os secantes de chumbo

 Eliminou ETIL, BUTIL, METIL GLICOL e seus acetatos
 Eliminou os asbestos

 Eliminou as aminas aromaticas e alifaticas de baixo peso
molecular

 Eliminou as tintas de borracha clorada e os solventes
clorados
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SUSTENTABILIDADE :
e TINTAS MAIS SEGURAS :
 Eliminou o metanol
 Eliminou o di-butil-ftalato
 Eliminou o fenol livre
e Deixou de fabricar tintas com alcatrao de hulha

« SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR :

* Desenvolve tintas com maior teor de solidos (Low VOC), com
componentes menos toxicos (resinas, solventes, pigmentos e
aditivos)
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADOS :
« PARA ACO GALVANIZADO NOVO
« AMBIENTE DE BAIXA E MEDIA AGRESSIVIDADE
* Expectativa de durabilidade de 5 a 15 anos (ISO 12944)

TIPO DE AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
TINTA (Abrigado) (Desabrigado)
PRIMER EPOXI-ISOCIANATO EPOXI-ISOCIANATO

1 demé&o com 20 pm 1 demé&o com 20 pm
EPOXI POLIURETANO ACRILICO ou
ACABAMENTO POLISOLOXANO

1 dem&o com 100 pm 1 dem&o com 100 pm

ESPESSURA

TOTAL 120 pm 120 pm
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADOS :
« PARA ACO GALVANIZADO NOVO
« AMBIENTE DE BAIXA E MEDIA AGRESSIVIDADE
* Expectativa de durabilidade maior que 15 anos (ISO 12944)

TIPO DE AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
TINTA (Abrigado) (Desabrigado)
PRIMER EPOXI-ISOCIANATO EPOXI-ISOCIANATO

1 demao com 20 pum 1 demao com 20 pum
EPOXI

INTERMEDIARIO 1 dem&o com 100 pm

EPOX] POLIURETANO ACRILICO ou

ACABAMENTO ~ POLISILOXANO
1 demao com 160 pm ~
1 demé&o com 60 pm

ESPESSURA

TOTAL 180 pm 180 pm
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADQOS :
« PARA ACO GALVANIZADO NOVO
« AMBIENTE DE INDUSTRIAL DE ALTA AGRESSIVIDADE
« AMBIENTE MARITIMO

* Expectativa de durabilidade de 5 a 15 anos

(ISO 12944)

TIPO DE TINTA

AMBIENTE INTERNO
(Abrigado)

AMBIENTE EXTERNO
(Desabrigado)

PRIMER

EPOXI-ISOCIANATO
1 demao com 20 pum

EPOXI-ISOCIANATO
1 demao com 20 pum

INTERMEDIARIO

EPOXI
1 demao com 120 pm

EPOXI
1 demao com 120 pm

POLIURETANO ACRILICO ou

ACABAMENTO ~EPOXI POLISILOXANO
1 demao com 100 pm ~
1 demé&o com 100 um
ESPESSURA
TOTAL 240 pm 240 pm
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADQOS :
« PARA ACO GALVANIZADO NOVO
« AMBIENTE DE INDUSTRIAL DE ALTA AGRESSIVIDADE
« AMBIENTE MARITIMO

e Expectativa de durabilidade maior que 15 anos (ISO 12944)

TIPO DE TINTA

AMBIENTE INTERNO
(Abrigado)

AMBIENTE EXTERNO
(Desabrigado)

PRIMER

EPOXI-ISOCIANATO
1 demao com 20 pum

EPOXI-ISOCIANATO
1 demao com 20 pum

INTERMEDIARIO

EPOXI
1 demé&o com 150 um

EPOXI
1 demé&o com 200 um

POLIURETANO ACRILICO ou

ACABAMENTO ~EPOXI POLISILOXANO
1 demao com 150 pm ~
1 demé&o com 100 pm
ESPESSURA
TOTAL 320 um 320 um
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GALVABRASIL A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADQOS :
« PARA ACO GALVANIZADO ENVELHECIDO
« AMBIENTE DE BAIXA E MEDIA AGRESSIVIDADE

TIPO DE AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
TINTA (Abrigado) (Desabrigado)
PRIMER EPOXIMASTIC DE ALUMINIO EPOXIMASTIC DE ALUMINIO

1 demé&o com 100 um 1 demé&o com 100 um
EPGX| POLIURETANO ACRILICO ou
ACABAMENTO POLISOLOXANO

1 demao com 50 pm 1 dem&o com 50 pm

ESPESSURA

TOTAL 150 pm 150 pm
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GCALVABRASIL. A PINTURA DO ACO GALVANIZADO

SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADQOS :
« PARA ACO GALVANIZADO ENVELHECIDO
« AMBIENTE DE INDUSTRIAL DE ALTA AGRESSIVIDADE
« AMBIENTE MARITIMO

TIPO DE TINTA AMBIENT_E INTERNO AMBIENTE !EXTERNO
(Abrigado) (Desabrigado)
PRIMER EPOXIMASTIC DE ALUMINIO EPOXIMASTIC DE ALUMINIO
1 demao com 100 pm 1 demao com 125 pm
: EPOXI EPOXI
INTERMEDIARIO 1 demao com 100 pm 1 demao com 125 pum
EPOX POLIURETANO ACRILICO ou
ACABAMENTO ~ POLISILOXANO
1 demao com 100 pm ~
1 demé&o com 50 pm
ESPESSURA
i tl 300 um 300 pm
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Muito obrigado!

¢%International.

Delivering
Solutions through
Global Experience

galvabrasil@galvabrasi.com.br | www.galvabrasil.com.br



	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

