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Uso de galvanizacao no segmento
de Petroleo e Gas

Eduardo Silvino Pereira Gomes
VVotorantim Metais - ZInco
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CALVABRASIL  Requisitos Técnicos

Propriedades Fisicas

Propriedades de Fabricacao

Disponibilidade

Normatizado/Qualificado " Requisitos de projeto

Propriedades Mecanicas mmmmm) - Fconomiade material

Reducéao de peso

Resisténcia a Corrosao  mmmmm) | °Uro°"92de

Previsibilidade

Custo
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CALVA BRASIL —
=oi  Protecao do Aco
Barreira Catodica
Camadas
; Formacdo de sais
Ancdo I
de 7 /oda
< Gatodo as caviades
Zeta (FeZn,,)
" 83,7-94,3%2Zn

_ Delta (FeZn,)
89 — 03% Zn

. Gama [FesZn)
73 - 800, Zn

\ \\ \ ~:$i\;&aﬁ '\i ,:" ?"'"\ substrato de aco Revestimento Anddico
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=oi  Protecao do Aco

GALVA

Sistema Duplex

. [Eta(Zn]
100°% Zn

Pintura

Zeta (FeZn,,)
T 03,7 -94,3%2Zn

_ Delta (FeZn,)
89 — 03% Zn

. Gama [FesZn)
73 - 800, Zn

Revestimeanto Anodico
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caLvABRASIL  AplicagBes Topside

- Estruturas metalicas
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http://www.power-technology.com/contractors/safety/tideland-signal/�
http://www.galvanizeit.org/images/uploads/projects/Workover1.jpg�
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Piso de escadas
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http://www.slipnot.com/products/slip-resistant-grating/galvanized/�
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v'Guarda-corpo , corrimao

v'Arames galvanizados em Cabos
v'Bandejas para cabos/instrumentos g __'
v'Containers |
v'Fixadores

v'Partes armazenadas

v'Pisos
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Pipe Rack

Caracteristicas

e Tipo de estrutura: Pesada
e Peso total: 1300t

«  Area (til: 37000 m2

 Localizacdo: S&o Francisco do Conde (BA)

« Categoria de corrosividade: C5 (industrial com

alta umidade / alta salinidade)

Solucéao: Galvanizacao
Especificacoes:

 Espessura minima da camada: 120 pum
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CAVABRAZE:  Custo - Ciclo de vida

Galvanizacao

. Espessura minima da camada: 120 pm

. Taxa média de corrosividade do zinco para ambiente de classe C5: 6 um/ano

Esquema de Pintura |

. Primer: epoxi tolerante a superficie — 75 pm — 1 demao

. Acabamento: esmalte alquidico — 25 um por deméao — 2 demaos
. Retoques a cada 2 anos

. Repintura a cada 5 anos

Esquema de Pintura Il
 Primer. epdxirico em zinco — 15-25um — 1 deméo
« Intermediéaria: epoxi ferro micaceo — 125um — 1 demao

« Acabamento: poliuretano acrilico alifatico — 70pum — 1 demao

. Retoques a cada 5 anos

. Repintura a cada 15 anos
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400% -

300% -

200% |

100%

0% . , /

Galvanizacgao Esquema 1 Esquema 2

Custos relativos (%)

M Custo Inicial ® Retoques Pintura = Repintura

Custo Inicial (%) 100
Custo total (%) 100 414 356
N° de manutengoes N/A 10 4

12/11

| www.galvabrasil.com.br



	Slide Number 1
	Requisitos Técnicos
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Aplicações Topside 
	Ex. Sonda de Perfuração
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

