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A neva moda das casas metalicas

Empresa canadense aposta no aco galvanizado para a construcao de residéncias

Otradicional uso da madeira para

construgoes residenciais no Canada

estd com seus dias contados, se depender
da BONE Structure Systems, empresa se-
diada em Quebec que esta realizando uma
campanha entre arquitetos e designers para
chamar a atengao para os beneficios do ago.
“Casas metdlicas existem hd déca-

das, mas elas nunca realmente se po-
pularizaram”, lembra Marc Bovet, pre-
sidente da companhia. “A industria da
construcao residencial estd amarrada a
convengodes que ditam que uma casa soli-

da é construida com madeira ou tijolos, e
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precisamos mostrar aos arquitetos como
derrubar essas convengoes”.

Adepto da engenharia de precisao,
Bovet percebeu o quanto as construgdes
residenciais tradicionais sdo ineficientes
e caras. Entdo, criou um sistema de vigas
e pilares em aco galvanizado de 11 gau-
ge (cerca de um quarto de polegada ou 19
milimetros) que, por ser projetado minu-
ciosamente, pode ser montado no local de
forma simples, precisa, sem desperdicios.

Previamente perfuradas para a pas-
sagem e acomodagao dos sistemas elétri-

cos e hidrdulicos, as vigas deslizam e se

encaixam em pilares também pré-perfu-
rados e sdo travadas com porcas e para-
fusos, formando a estrutura que sustenta
o telhado e o piso. “Nao é que nado gos-
te dos materiais tradicionais”, diz, “mas
acho que devemos deixa-los para os aca-
bamentos e ndo para estruturas”.

Como tudo é pré-cortado e pré-per-
furado, quatro profissionais podem erguer
uma casa de até 300 metros quadrados em
cinco dias com apenas algumas ferramen-
tas elétricas. “Quando montada, uma casa
BONE parece mais com uma escultura

do que uma estrutura, ou até mesmo um
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conjunto de pegas de montar”, descreve.

Ao contrario das casas de madei-
ra, uma casa de estrutura metélica ndo
apodrece, ndo atrai insetos e estd sempre
no prumo. As paredes externas sozinhas
suportam todas as cargas, o que permite
vaos e balangos maiores e, consequen-
temente, espagos internos mais amplos,
sem a necessidade de muitas paredes
internas. O sistema também é flexivel: o
proprietario pode escolher criar mais sa-
las ou deslocar uma parede sem afetar a
integridade da estrutura.

Para solucionar o problema de con-
forto térmico, placas de poliestireno sao
fixadas a estrutura exterior e tratadas
com uma espuma, aumentando a inércia
do material. Folhas de ago sao aplicadas
sobre a espuma e cobertas com o reves-
timento de escolha do proprietério seja
madeira, pedra ou vinil.

A empresa oferece uma selecao de
projetos pré-definidos em diversos esti-
los e tamanhos, desde chalés a mansoes,
e também sob encomenda. “O cliente
pode comprar um modelo pronto ou ter
uma casa projetada do zero”.

Bovet acredita que seja o tempo
certo para apostar na producao de casas
com estruturas metdlicas, porque cada
vez mais os clientes procuram investir
em produtos de qualidade para valorizar
seus imdveis e o processo de fabricagao
patenteado da BONE torna o preco aces-
sivel. A empresa entrega uma casa por
cerca de 200 ddlares o metro quadrado,
excluindo o preco do terreno, o que tor-
na o ago um material competitivo, sem
mencionar a integridade estrutural e a

rapidez e agilidade na construgao.
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Durabilidade da camada de zinco:
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