
Revestimentos por Aspersão Térmica de Zinco
para Proteção contra Corrosão de Estruturas de Turbina EólicasO que é Corrosão?

Corrosão é um processo eletroquímico no 

O processo envolve um anodo (cedendo 
elétrons); um catodo (aceitando elétrons); 

passem do anodo para o catodo). Os 
elétrons fluem através do eletrólito, do 
metal do anodo para o catodo, promovendo 
a corrosão do metal do anodo.

 
Uma das formas mais comuns de corrosão 
metálica é a ferrugem do aço. A ferrugem, 
ou óxido de ferro, ocorre quando o ferro 
(um anodo) é combinado com oxigênio e 
água (o eletrólito) e se torna um catodo 
não protetor.
 
A água é um eletrólito comum porque é um 
excelente condutor de eletricidade. A água 
salgada é ainda um melhor condutor e 
acelerará o processo de corrosão exponencial-
mente, tornando as estruturas do aço em 

vulneráveis.

simplifying ITProteção contra Corrosão de
Estruturas de Turbina Eólica

 

Turbinas eólicas são grandes estruturas de engenharia, feitas principalmente de aço, devido 
à sua resistência, facilidade de fabricação e custo. Sem nenhuma proteção, porém, o aço 
começará a oxidar quase que imediatamente em atmosferas ao ar livre, promovendo, 
finalmente, uma falha estrutural.
A galvanização por imersão a quente, um processo em que as peças de aço são imersas em 

térmica de zinco e os sistemas de pintura enriquecida com zinco oferecem uma barreira e 
uma proteção sacrificial.

tempo de operação adequado (no caso de estruturas de turbina eólica, 20 a 25 anos antes 

estruturas de turbina eólica estão especificados na norma ISO 12944: Tintas e vernizes – 
Proteção contra corrosão de estruturas de aço através de sistemas de pinturas protetoras. 

na seção 12944-5 Anexo A, Tabela A.8.
Proteção por Barreira e Sacrificial dos Revestimentos

 

fenômeno chamado fissura superficial. Isto é provocado pelo crescimento de óxidos de ferro 

ou da casca de óxido e acarretando o crescimento posterior da área desprotegida.
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Zn-15% Al apresentam excelente resistência à corrosão e 

pode proteger as estruturas do aço por 20 a 25 anos, antes que seja necessária uma ampla manutenção. Em ambientes agressivos,

de serviço de 20 a 25 anos.

Aspergidos

mostrado na norma ISO 9223, a taxa de corrosão do zinco é sempre menor que a do ferro em todas as atmosferas, e o volume 
dos produtos de corrosão produzidos em uma área danificada, é muito menor para o zinco ou zinco - alumínio que para o ferro, 
resultando em taxas muito mais baixas de bolhas de ar ou  fissuras ao redor da área danificada. O resultado é o dobro da 

instalados em ambientes menos agressivos.

-

da barreira for danificado, descascando a si próprios ou sendo corroídos preferencialmente antes do aço. Devido às propriedades 

para corrosão posterior porque, ao contrário do ferro, seu volume é igual ao do zinco metálico e, portanto, podem fornecer 

eles foram feitos. O ferro oxidado (ferrugem) não oferece nenhuma proteção ao aço e pode, além disso, acelerar a corrosão 

 

 
 

Barreira e Proteção Sacrificial por Revestimentos  ....continuação

Sistemas Duplos

zinco e 15% de alumínio e de alumínio.

uma taxa de desgaste previsível. Em muitos ambientes, o zinco pulverizado, sozinho, pode fornecer um tempo de vida suficiente.

composição de alumínio com zinco que pode ser industrialmente processada em um fio. Pelo fato da microestrutura de cada uma 

rica em zinco se inicia primeiro, antes da corrosão da fase rica em alumínio. Os produtos da corrosão do zinco se apresentam desta 

Revestimentos por Aspersão Térmica de Zinco
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